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Nr.: 100

 
Halfverdekte Zwaluwstaartverbindingen  

  
Omschrijving 

    
De halfverdekte zwaluwstaartverbinding is een klassieke 
hoekverbinding voor massief hout. Ze is geschikt voor het 
verbinden van bredere lijsten, platen en massief houten platen.   

Halfverdekt betekent dat de verbinding slechts deels zichtbaar is. 
De kopse kanten van de zwaluwstaarten zijn verdekt. Het wordt 
verdekt doordat de zwaluwstaarten slechts deels uitgefreesd 
worden.   

Afb. 100/1 

 

De lengte van en de afstand tussen de staarten wordt bepaald 
door het freessjabloon. Festool biedt daarom twee verschillende 
freessjablonen voor het verbindingssysteem VS 600 aan. De 
keuze voor een sjabloon is afhankelijk van de gebruikte 
houtdikte:  

Sjabloon : omschrijving en gebruik  
- SZ 14 te gebruiken van 14 tot 20 mm houtdikte (Afb.100/1) 
- SZ 20 te gebruiken van 21 tot 28 mm houtdikte (Afb.100/1 

links)  

Er kan dus met houtdikten van 14 tot 28 mm gewerkt worden.   

    

Gebruiksmogelijkheden  

Daar waar open, zichtbare zwaluwstaarten niet gewenst zijn, 
maar waarde wordt gehecht aan een klassieke verbinding.  

- Ladekasten  
- Overige meubels met zichtbare houtverbindingen  
- Lijstenwerk.  

   

Afb. 100/2 

 

Voordelen van deze verbinding  

 

Grote stabiliteit. 

 

Groeven voor bodems en achterwanden kunnen doorgefreesd 
worden (De groeven worden door de zwaluwstaarten afgedekt, 
hetgeen tijd bespaart). Afb. 100/2 

 

Bij verlijming hoeft slechts in één richting geklemd te worden 
(u heeft minder klemmen nodig en het spaart tijd). 

 

Relatief snel te maken (Goed voor kleine series).  

Nadelen van deze verbinding  

 

Slechts deels zichtbaar. 

 

Dikte is afhankelijk van de houtdikte (eerder een optisch 
nadeel).   
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Afb. 100/3 

  
Opmerkingen  

Er dient op gelet te worden dat aan de rand van het te maken 
werkstuk vaak slechts een gedeeltelijke zwaluwstaart 
voorhanden is. De verdeling van de staarten wordt echter door 
het gebruikte sjabloon bepaald en kan dus niet gewijzigd 
worden.  Dit leidt niet tot de eisen die gesteld worden aan een 
stuk vakwerk.   

   

Afb. 100/4 

 

Om aan beide zijden een halve staart te verkrijgen meet u de  
afstanden tussen de sjabloonstaarten. Indien de delen op basis 
van deze afmetingen worden vervaardigd, dan krijgt u twee 
halve hoekstaarten. Naar deze maat kunt u vervolgens uw 
planning maken voor bijvoorbeeld de ladehoogte of de 
werkstukdiepte.  

  

Machines/Toebehoren 

    

Afb. 100/5 Festool OF 1010 EB 

 

Basisuitrusting:  

 

Festool bovenfrees OF 900E, OF 1000EB, OF 1010EB of  

 

OF 1400EBQ.  

   

Afb. 100/6 

 

- Verbindingssysteem VS 600 GE (Bestelnummer 488876).  
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Zinvolle toebehoren (niet in de leveringsomvang aanwezig) 
- Centreerdoorn, bestelnummer 492187. De kegelvorm maakt 

het exacte centreren van de kopieerring mogelijk. Dit artikel 
is niet nodig bij gebruik van de OF 1400EBQ. 

- Afzuigadapter: maakt een werkende spaanderafzuiging direct 
op het werkstuk mogelijk, daar waar spanen geproduceerd 
worden. Bestelnummer 484453 voor OF 900E, OF 1000EB en 
OF 1010EBQ en bestelnummer 492585 voor OF 1400EBQ.  

   

Afb. 100/8 Festool CT 22 E 

 

Festool Cleantec stofafzuiger CT(M) met afzuigslang D27mm.  

    

Uitrusting voor houtdikten 14-20 mm:  

- 1 Zwaluwstaarteenheid SZ 14 (bestelnummer 488877) 
- 1 Kopieerring KR D 17 (is in de leveringsomvang van de SZ 14 

aanwezig). Voor OF 1400EBQ dient u extra aan te schaffen 
kopieerring met artikelnummer 492181. 

- 1 Zwaluwstaartfrees HS (Bestelnummer 490991) voor 
naaldhout, of HW (bestelnummer 490992) voor harder hout 
en MDF.   

Uitrusting voor houtdikten 21-28 mm:  

- 1 Zwaluwstaarteenheid SZ 20 (bestelnummer 488878) 
- 1 Kopieerring KR D 24 1 (is in de leveringsomvang van de SZ 

20 aanwezig). Voor OF 1400EBQ dient u extra aan te 
schaffen kopieerring met artikelnummer 492182. 

- 1 Zwaluwstaartfrees HS (bestelnummer 490995) voor 
naaldhout, of HW (bestelnummer 490996) voor harder hout 
en MDF. 

- Tip: HW frezen zijn geschikt voor alle houtsoorten en hebben 
een langere standtijd.   

  

Voorbereiding/Instellen 
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Gebruik hout zonder knoesten!  

Maatvoering  

 

Contra-zwaluwdeel:  
Lengte            = buitenmaat van het werkstuk  

 

Zwaluwdeel:  
Lengte  
bij SZ 14  = binnenmaat + (2 x zwaluwlengte)     

= binnenmaat + (2 x 12,3 mm)  

 

Zwaluwdeel:  
Lengte  
bij SZ 20  = binnenmaat + (2 x zwaluwlengte)     

= binnenmaat + (2 x ca. 15 mm)     

   

Afb. 100/9  

   

Normalerwijs krijgen bij lades de zijkanten de zwaluwstaart, de 
voor en achterzijde de contra-zwaluw.   

 

Merktekens voor lades boven op de smalle zijden aanbrengen. 

 

Merktekens voor meubelstuk op voorste smalle zijden 
aanbrengen. 

 

Schrijft u op de binnenzijden van het contradeel een "Z" en 
van het zwaluwdeel een "S".  

Tip: De smalle delen met het merkteken liggen bij het 
opspannen altijd tegen de aanslagen aan! 

     


