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Nr.: 100

 
Halfverdekte Zwaluwstaartverbindingen  

  
Omschrijving 

    
De halfverdekte zwaluwstaartverbinding is een klassieke 
hoekverbinding voor massief hout. Ze is geschikt voor het 
verbinden van bredere lijsten, platen en massief houten platen.   

Halfverdekt betekent dat de verbinding slechts deels zichtbaar is. 
De kopse kanten van de zwaluwstaarten zijn verdekt. Het wordt 
verdekt doordat de zwaluwstaarten slechts deels uitgefreesd 
worden.   

Afb. 100/1 

 

De lengte van en de afstand tussen de staarten wordt bepaald 
door het freessjabloon. Festool biedt daarom twee verschillende 
freessjablonen voor het verbindingssysteem VS 600 aan. De 
keuze voor een sjabloon is afhankelijk van de gebruikte 
houtdikte:  

Sjabloon : omschrijving en gebruik  
- SZ 14 te gebruiken van 14 tot 20 mm houtdikte (Afb.100/1) 
- SZ 20 te gebruiken van 21 tot 28 mm houtdikte (Afb.100/1 

links)  

Er kan dus met houtdikten van 14 tot 28 mm gewerkt worden.   

    

Gebruiksmogelijkheden  

Daar waar open, zichtbare zwaluwstaarten niet gewenst zijn, 
maar waarde wordt gehecht aan een klassieke verbinding.  

- Ladekasten  
- Overige meubels met zichtbare houtverbindingen  
- Lijstenwerk.  

   

Afb. 100/2 

 

Voordelen van deze verbinding  

 

Grote stabiliteit. 

 

Groeven voor bodems en achterwanden kunnen doorgefreesd 
worden (De groeven worden door de zwaluwstaarten afgedekt, 
hetgeen tijd bespaart). Afb. 100/2 

 

Bij verlijming hoeft slechts in één richting geklemd te worden 
(u heeft minder klemmen nodig en het spaart tijd). 

 

Relatief snel te maken (Goed voor kleine series).  

Nadelen van deze verbinding  

 

Slechts deels zichtbaar. 

 

Dikte is afhankelijk van de houtdikte (eerder een optisch 
nadeel).   
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