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Nr.: 101

 
Lipverbindingen 

  
Omschrijving 

    
De lipverbinding is een klassieke hoekverbinding voor massief 
hout. Ze is geschikt voor het verbinden van bredere lijsten, 
platen en massief houten platen.   

Lipverbindingen worden parallel uitgefreesd. Het zijn open, 
zichtbare verbindingen. Ze zijn t.o.v. de open 
zwaluwstaartverbindingen eenvoudiger en moderner.   
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De verdeling van de lippen wordt door het sjabloon bepaald. 
Festool biedt daarom twee verschillende freessjablonen voor het 
verbindingssysteem VS 600 aan. De keus voor een sjabloon is 
afhankelijk van de te gebruiken houtdikte:   

Sjabloon : omschrijving en gebruik   

- FZ 6 te gebruiken van 6 tot 10 mm houtdikte (Afb. 101/1)   
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- FZ 10 te gebruiken bij 10 tot 20 mm houtdikte (Afb. 101/2)  

Er kan dus met houtdikten van 6 tot 20 mm gewerkt worden.   

    

Gebruiksmogelijkheden  

Daar waar open, zichtbare lipverbindingen gewenst zijn en 
waarde wordt gehecht aan een klassieke verbinding in een strak, 
modern jasje.  

- Ladekasten. 
- Overige meubels met zichtbare houtverbindingen 
- Lijstenwerk  

    

Voordelen van deze verbinding  

 

Grote stabiliteit. 

 

Relatief snel te maken (Ideaal voor kleine serieproductie). 

 

Houten delen van verschillende dikten kunnen dan met elkaar 
verbonden worden.  

Nadelen van deze verbinding  

 

Bij verlijming niet zelf klemmend; dit in tegenstelling tot 
zwaluwstaartverbindingen. Lijmklemmen zijn vereist.  
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Opmerkingen  

 
Het is mogelijk houten delen van verschillende dikten met 
elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld kan bij een lade de voorzijde 
van dikker materiaal zijn dan de zijkanten en de achterzijde.  

 

Om op beide hoeken een halve lip te krijgen, dient de 
werkstukbreedte door 6 c.q. 10 deelbaar te zijn.  

  

Machine/Toebehoren 

    

Afb. 101/3 Festool OF 1010 EB 

 

Basisuitrusting:  

 

Festool bovenfrees OF 900E, OF 1000EB, OF 1010EB of  

 

OF 1400EBQ.  
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- Verbindingssysteem VS 600 GE (Bestelnummer 488876).  

     

Zinvolle toebehoren 
Centreerdoorn, bestelnummer 492187. De kegelvorm maakt het 

exacte centreren van de kopieerring mogelijk. Dit artikel is 
niet nodig bij gebruik van de OF 1400EBQ. 

- Afzuigadapter: maakt een werkende spaanderafzuiging direct 
op het werkstuk mogelijk, daar waar spanen geproduceerd 
worden. Bestelnummer 484453 voor OF 900E, OF 1000EB en 
OF 1010EBQ en bestelnummer 492585 voor OF 1400EBQ.   

  



   

Lipverbindingen/Stand 05.03.05  - 3 - 

 

Afb. 101/5 Festool CT 22 E 

 
Festool Cleantec stofafzuiger CT(M) met afzuigslang D27mm.  
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Uitrusting voor houtdikten 6 -  10 mm:  

- 1 Lipverbindingseenheid FZ 6 (Bestelnummer 488879) 
- 1 Kopieerring KR D 8,5 (is in de leveringsomvang van de FZ 6 

bijgesloten). Voor OF 1400EBQ dient u extra aan te schaffen 
kopieerring met artikelnummer 492179. 

- 1 Spiraalgroeffrees HS 6/16/60 (Bestelnummer 490944) voor 
naaldhout, of HW 6/16/60 (Bestelnummer 490978) voor 
hardere houtsoorten en MDF.   

Uitrusting voor houtdikten 10 -  20 mm:  

- 1 Lipverbindingseenheid FZ 10 (Bestelnummer 488880) 
- 1 Kopieerring KR D 13,8 (is in de leveringsomvang van de FZ 

10 bijgesloten). Voor OF 1400EBQ dient u extra aan te 
schaffen kopieerring met artikelnummer 492180. 

- 1 Spiraalgroeffrees HS 10/30/60 (Bestelnummer 490946) voor 
naaldhout, of HW (Bestelnummer 490980) voor hardere 
houtsoorten en MDF.  

Splinterhoutje: verhindert het uitsplinteren van de kopse kanten. 
Dient ca. 5 mm dikker en ca. 20 mm breder te zijn dan het 
werkstuk.   

      

Tip: 

 

HW frezen zijn geschikt voor alle houtsoorten en hebben een 
langere standtijd. 

 

In vergelijking met gewone groeffrezen met rechte snijkanten 
zorgen spiraalgroeffrezen voor een nagenoeg splintervrije 
snijkant.     

  

Voorbereiding/Instellen 

   

Gebruik hout zonder knoesten!  

Maatvoering: houtlengte = werkstuklengte      
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Merkteken (driehoek).  

 
Zet het merkteken voor lades op de bovenste smalle delen. 

 
Zet het merkteken voor meubelstuk op de voorste smalle 
zijden.  

Tip: de van een merkteken voorziene, zichtbare delen van het 
werkstuk liggen altijd tegen de aanslagen aan.   

Merkt u de doorgaande delen met een "D" 

        


