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Nr.: 112  Deuvelverbindingen maken met de VS 600  

  
Omschrijving 

     
Houtverbindingen met ronde deuvels behoren tot de meest 
gebruikte houtverbindingen in de meubelbouw. Deze 
verbindingssoort is erg stabiel en is geschikt voor massief hout, 
lijsten en houten platen. Normaal gesproken is de verbinding ook 
onzichtbaar.   

Tip: 
Als de verbinding voor decoratie wel zichtbaar moet zijn, dan 
kan er door en door geboord worden. (zie afb. 112/35)   

De hart op hartafstand van de boringen wordt bepaald door het 
te gebruiken sjabloon en is 32 mm (Systeem 32)  

De diameter van de deuvels volgt uit de houtdikte. 
Vuistregel :Diameter deuvel = 1/2 tot 1/3 van de houtdikte   
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Met de VS 600 en het deuvelsjabloon DS 32 kunnen 
werkstukken tot 600 mm breed en van 6 tot 40 mm dik bewerkt 
worden.   

    

Gebruiksmogelijkheden  

- Hoekverbindingen voor de meubelbouw (A) 
- T-verbindingen voor de meubelbouw (B) 
- Ladekasten 
-   Verbindingen (in verstek) voor lijstenwerk 
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Voordelen van verbindingen met ronde deuvels: 

 
Grote stabiliteit. 

 
Kan bij demontabele meubels voor extra stabiliteit gebruikt 

worden. 

 
Werkstukken kunnen niet verschuiven bij montage in 

tegenstelling tot vlakke deuvelverbindingen   

 

Bruikbaar voor massief hout en houten platen  

 

Tijd-  en kostenbesparend  

Nadeel van deze verbinding:  

 

Boringen moeten absoluut exact nauwkeurig gemaakt worden; 
correcties zijn zeer tijdrovend  

  

Machines / Toebehoren 

     

Basisuitrusting:  

Festool bovenfrees OF 900 E, OF 1000 EB, OF 1010 EBQ, 
OF 1400 EBQ. 
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- Verbindingssysteem VS 600 GE (bestelnummer 488876). 
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Benodigde uitrusting naast VS 600: 
- 1 Deuvelsjabloon DS 32 (bestelnummer 488881) 
- 1 Kopieerring KR D 13,8 (is ingesloten bij de DS 32). 
Voor de OF 1400 EBQ is extra nodig de kopieerring 492180.  

Deuvelboren al naar gelang de houtdikte: 
Verkrijgbaar zijn de volgende maten (allen in HW uitvoering): 
Diameter Bestelnummer 
3 mm 491065 (zonder centreerpunt) 
5 mm 491066 
6 mm 491067 
8 mm 491068 
10 mm 491069    
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Festool Cleantec afzuigmobiel met afzuigslang D 27  
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Voorbereiding / Instellen 

     

Merkteken (driehoek) op het werkstuk aanbrengen.  

Opmerking 
Bij het opspannen van de werkstukken liggen hetzij de smalle 
zijden met de merktekens tegen de aanslagen aan (afb.112/18) 
of de merktekens wijzen naar het midden van de VS 600!   

Tip: 
Leg de kopse kanten indien mogelijk tegen de aanslagen. 
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Voorbereiding van de bovenfrees 

 

Montage van de kopieerring. Centreren noodzakelijk! 

 

Montage van de uitgekozen deuvelboor. 
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Voorbereiding VS 600  

Grondeenheid op de werktafel klemmen met schroefklemmen. 
Zeer handig hierbij is de Festool multifunctionele werktafel 
(MFT800 of MFT1080) met de spanklemmen (FSZ 120 of FSZ 
300). 
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