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Nr.: 210 Houten lijsten met sponningen maken. 

  
Beschrijving 

    
Deuren, meubeldeuren en kozijnen etc. die voorzien zijn van 
sponningen dienen voor het afdichten van ruimtes en meubelen 
en / of voor het bevatten van glas of andere vullingen. Deze 
sponningen zijn snel, nauwkeurig en veilig te maken met de 
freestafel Basis 5A en een sponningfrees met wisselmessen. 
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Machine /  Toebehoren 

    

Het volgende is nodig:  

- Bovenfrees OF 1010 EBQ 
- Basis Plus Grondeenheid 
- Freesmodule Basis 5A 
- Freesspindel voor sponningfrees voor de Basis 5A 
- Sponningfrees voor de Basis 5A 
- Duwhout.  

Ook de Basis 6A met daarin de bovenfrees OF 1400EBQ of 
OF2000E met bijbehorende accessoires is voor dit werk 
inzetbaar. Wij gaan in dit toepassingsvoorbeeld uit van het 
gebruik van de Basis 5A. 
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- Als stofafzuiger zijn de Festool Cleantec afzuigmobielen  
CT(M) 22  CT(M) 55 geschikt. Omdat de Basis 5A zowel boven 
op de tafel als onder aan de machine af te zuigen is, is een 
sterverdeler met 2 slangen (CS70 AB bestelnummer 488292) 
nodig om een optimale stofafzuiging te verkrijgen. 
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Voorbereiden /  Instellen 
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Tref de volgende voorbereidingen voordat u aan het werk gaat:  

 
Verwijder de zwarte kunststof ring en de plexiglas stofring uit 
de zool van de bovenfreesmachine en verwijder de wartelmoer 
en de spantang uit de machine.  

 
Monteer de freeskop op de spindel volgens het bijgeleverde 
montagevoorschrift. 

 

Monteer de freesspindel met freeskop direct in de opname van 
de bovenfrees.  

 

Monteer de machine in de Basis 5A. 
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Stel de gewenste freeshoogte in. Ga hierbij altijd uit van de 
hoogte van de messen omdat die 1 tot 2 mm hoger staan dan 
de freeskop zelf. 
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Stel beide linialen van de freesaanslag zo in dat ze in één lijn 
liggen met voorzijde van de freeskop. 

 

Zet de linialen nu zoveel terug als dat de breedte van de 
sponning moet zijn. Gebruik hiervoor het scala op de 
freestafel. 

 

Controleer de ingestelde freesdiepte met bijvoorbeeld een 
liniaal. 
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